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Instrukcja obstugi



1. Wprowadzenie

Przegrody na .
Model Kolor . & . Y Potaczenie
pienigdze
KW-430 Czarny 7 przegrod na banknoty RI11 (6P6C)
4 przegrody na monety
1.1 Kolor

e Taca (na banknoty i monety) jest wykonana z czarnego tworzywa sztucznego i wyjmowana

e Obudowa szuflady jest wykonana z metalu

e Panel przedni tacy i pokrywa korpusu szuflady sg w tym samym kolorze (czarnym lub biatym)
e Korpus tacy ma naturalny kolor SGCC (stal, ocynk galwaniczny, walcowany na zimno)
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.2 Przegrody na banknoty
Przegrody na banknoty i taca sg demontowalne
7 przegréd na banknoty z 7 uchwytami ze sprezyng do przechowywania banknotow
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.3 Przegrody na monety
Kasetka na monety jest wyjmowana z tacy

4 przegrody na monety bez mozliwosci regulacji

1.4 Zamek i klucz

e Zamek na klucz o dwdch statycznych pozycjach: szuflada zablokowana/odblokowana
e Trzecia pozycja klucza odblokuje mechanizm i umozliwi zwolnienie i otwarcie tacy

e Kazda szuflada posiada w zestawie dwa klucze zawieszone na metalowym kétku

2. Specyfikacja elektryczna

2.1 Cewka
Klasa Sita wyci:_:lgania
Napiecie Czas Opér Rezystancja Wytrzymywane Zakres odpornosci "c:i‘:::;y‘:vn

robocze impulsu izolacji napiecie Temperatur izolacji . .

cieplnej przemlezszczemu
sity

6V 50ms-300ms 6Q 50MQ AC1200V/1S/50mA | 5°C~+65°C | B (130°C) 5mm > 300gf

9V 50ms-300ms 90 50MQ AC1200V/1S/50mA | 5°C~+65°C | B (130°C) 5mm > 450gf

12v 50ms-300ms 16Q 50MQ AC1200V/1S/50mA | 5°C~+65°C | B (130°C) 5mm > 450gf

12v 50ms-300ms 120 50MQ AC1200V/1S/50mA | 5°C~+65°C | B (130°C) 5mm > 520gf

12v 50ms-300ms 9,6Q 50MQ AC1200V/1S/50mA | 5°C~+65°C | B (130°C) 5mm > 660gf

24V 50ms-300ms 24Q) 50MQ AC1200V/1S/50mA | 5°C~+65°C | B (130°C) 5mm > 750gf




2.2 Okablowanie i zfgcze

Kabel/interfejs mozna wyjac¢ z dna szuflady na gotowke
Dtugos¢ okablowania wynosi 1 metr od otworu do ztgcza; ztgcze to RJ 11 (6P6C)

KONFIGURACIA PIN

Uwaga: Micro Switch jest opcjonalnym wyposazeniem

PIN Configuration:
P1 Biaty — UZIEMIENIE

P1 White———Ground:

P2 Black———Solenoid -: P2 Czarny — CEWKA —

P3 Red———Switch —: P3 Czerwony — PRZELACZNIK +

P4 Green———Solenoid +; P4 Zielony — CEWKA +

P5 Yellow———Not connected: P5 Z6tty — brak

P6 Blue———Switch -; P6 Niebieski — PRZELACZNIK —
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(Potaczenie RJ11)
(Potaczenie Micro Switch — Normal Close)
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2.3 Status Micro Switch

Mikroprzetacznik jest zamkniety, gdy szuflada na gotéwke jest otwarta.
C=Com

NO = Normalnie otwarty (Normal Open)

NC = Normalnie zamkniety (Normal Close)



3. Specyfikacja techniczna

3.1 Otwieranie i zamykanie szuflady
Sita popchniecia i zablokowania tacy w szufladzie: 0,8 kg £ 0,2 kg
e Dopuszczalne obcigzenie kasetki na monety: 1,0 kg
e (zas otwarcia tacy (od odblokowania do kornca skoku tacy):
o bez obcigzenia w tacy: 0,8 sekundy (£ 0,1 sekundy)
o ztadunkiem 1,0 kg w kasecie na monety: 1,0 sekunde (+ 0,1 sekundy)
o przy maksymalnym obcigzeniu 1,0 kg w kasecie na monety gwarantowane jest petne
otwarcie tacki
e Sita sprezyny popychajgcej tace: 0,7 kg (£50g) (mierzona na poczatku skoku tacy po
odblokowaniu na srodku przedniego panelu)

3.2 Uchwyt na banknoty
e Moment sity utrzymujacej: 0,2 kg + 0,02 kg

3.3 Blokada na klucz i zwolnienie tacy
e Wytrzymatos¢ wktadki lub na rozcigganie (sita potrzebna do wtozenia klucza): 1 kg + 0,5 kg
e Sita do przekrecenia kluczyka (pozycja zablokowania i odblokowania): 0,5 kg + 0,03 kg
e Sita do przekrecenia klucza w celu zwolnienia tacy (reczne odblokowanie mechanizmu i
otwarcie tacy): 0,5 kg + 0,02 kg
o Taca odblokowana: klucz poziomo
o Taca zablokowana: klucz pionowo, obracajgc 0 90 ° zgodnie z ruchem wskazowek
zegara od pozycji poziomej
o Zwalnianie tacy: klucz pionowo (klucz po puszczeniu wraca do poprzedniej pozycji)
poprzez obrét o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara od pozycji
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Szuflada odblokowane —
Szuflada zablokowana mozliwe elektroniczne Reczne otwieranie tacy
otwieranie tacy

3.4 Awaryjne otwieranie szuflady
e Sita zwalniania (sita do otwierania na dzwigni awaryjnej na spodzie): 0,3 kg + 0,02 kg

3.5 Szuflada

e Maksymalne obcigzenie gérnej obudowy szuflady: 25 kg

e Przy 1,0 kg monety w kasecie na monety i catkowicie otwartej tacce szuflada nie moze sie
przechylaé

3.6 Wymiary i waga
o  Wymiary
o Wymiary bez nézek: 405 (szerokosc¢) x 430 (gtebokosc) x 90 (wysokos$¢) mm
o Wymiary z nézkami: 405 (szerokos$¢) x 430 (gtebokos¢) x 100 (wysokos$c) mm
o Waga
o Kompletna szuflada (waga netto): 5 kg
o Szuflada z opakowaniem (waga brutto): 6 kg



3.7 Materiaty
Materiaty gtéwnych czesci szuflady to:

e Taca (bilon i moneta): HIPS (polistyren wysokoudarowy)
e Korpus pokrywy szuflady:
o SPCC (stalowa ptyta walcowana na zimno)
o Grubos$¢=0,8 mm
e  Ptyta dolna szuflady:
o SGCC (stal, ocynk galwaniczny, walcowany na zimno, jakos¢ handlowa, japonski
standard przemystowy JIS)
o Grubos¢=1,0 mm
e Panel przedni tacy:
o SPCC (stalowa ptyta walcowana na zimno)
o Grubos$¢=0,8 mm
o Klucz - SPCC pokryty niklem
e Zamek na klucz: - Stop cynku i miedzi
e Uchwyt na banknoty:
o SWC (drut ze stali weglowej, japonski standard przemystowy JIS) pokryty niklem
o Srednica=3,0mm
e Ptyta montazowa i wsporniki uchwytu na banknoty:
o SECC (stal, ocynk galwaniczny, walcowany na zimno, jakos¢ handlowa, japoniski
standard przemystowy JIS)
o Grubos$¢=1,0 mm
e Stozkowa sprezyna dociskowa tacy:
o SWOC (drut ze stali weglowej)
o Srednica=1,3mm

4. Wyglad

4.1 Przygotowanie kolorow i powierzchni
e Panel przedni tacy: czarny

e Ostona korpusu szuflady: czarna

e Rodzaj farby: malowanie proszkowe

4.2 Opakowanie

e Brgzowe pudetko kartonowe z potréjnymi Sciankami podwadjnie falistymi

e 4 narozniki wykonane z pianki PE

e Klucze znajduja sie w matej plastikowej torbie przymocowanej tasma samoprzylepna na
pokrywie metalowej obudowy

e Taca jest zamknieta i zablokowana w opakowaniu. Ogranicznik ruchu tacy wykonany z pianki
PE lub kartonu o grubosci 1 mm jest umieszczany miedzy tacg a korpusem szuflady, aby
zapobiec przesuwaniu sie panelu przedniego podczas transportu

4.3 Bezpieczenstwo

e Nie moze by¢ zadziorow na wszystkich dostepnych dla uzytkownika obszarach i punktach
dotykalnych

e Nie moze by¢ zadnych ostrych profili, krawedzi i naroznikdw na wszystkich dostepnych dla
uzytkownika obszarach i punktach dotykalnych



5. Niezawodnosé

5.1 Szuflada
e Zywotnoé¢: 1 milion cykli (z tadunkiem w pudetku na monety 1,0 kg)
e Temperatura:
o 0°Cdo +45°C (praca)
o -25°Cdo +65°C (przechowywanie)
o Wilgotnos¢:
o 20% -90% RH (praca)
o 10% - 95% RH (przechowywanie)

5.2 Zywotnos¢

e Zywotnosé¢ cewki: 1 milion cykli

e Zywotnoé¢ klucza: 0,1 miliona cykli

e Zywotnoé¢ uchwytu banknotéw: 1 milion cykli

6. Ruch szuflady

Ruch otwierania szuflady odbywa sie za pomocg impulsu elektrycznego na elektromagnesie,
ktory odblokowuje mechanizm i umozliwia otwarcie szuflady do korica skoku za pomoca sity

sprezyny. Ten sam efekt mozna osiggna¢ dziatajac za pomoca klucza.

Odblokowanie mechanizmu mozna wywotaé rowniez wykonaé recznie za pomoca dzwigni na

tylnej stronie ptyty dolnej.

Otwieranie elektryczne Otwieranie reczne
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