NISZCZARKA DOKUMENTOW
paperCUT N2008

INSTRUKCJA OBStUGI



| f Kel
6 | o I E ]

<Ol

Oznaczenia kontrolek REVOFFAUTO

@ Urzadzenie aktywne (niebieska dioda) E Przegrzanie (czerwona dioda) a Wysunieta szuflada (czerwona dioda)

Oznaczenia przyciskow
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REv Wycofywanie papieru OFF Wytaczanie urzadzenia AUTO Wiaczanie urzadzenia (automatyczne)

Srodowisko pracy

Urzadzenie moze przetworzyc: kartki papieru (do 8 kartek jednoczesnie papieru papieru A4 70g), zszywki, karty ptatnicze

Do urzadzenia nie nalezy wkladaé: etykiet samoprzylepnych, kartondw, ptyt CD, spinaczy, elementdw laminowanych, folii oraz innych elementéw
z tworzywa sztucznego, innych niz dopuszczalne

Urzadzenie moze pracowaé w cyklu ciagtym przez 6 minut
Rekomendowane dzienne uzycie drukarki nie powinno przekraczac 30 cykli pracy

Zalecane srodowisko pracy:
Temperatura pracy: 10 - 26 °C (50 - 80 °F)
Wilgotnosc powietrza: <80%

UWAGA! Wazne instrukcje bezpieczenstwa - prosimy przeczytac przed uzyciem

@ Trzymaj urzadzenie z dala od dzieci i zwierzat. Nie wktadaj rak do szczeliny papieru.
Zawsze wytaczaj urzadzenie lub odfaczaj od gniazdka, gdy nie jest uzywane.

luzne elementy odziez oraz wiosy. Jesli niepozadany obiekt dostat sie do szczeliny,
nacisnij przycisk wycofania ( € ), aby wyciaghaé przedmiot.
REV

@ Nie uzywaj areozoli oraz innych srodkow chemicznych na bazie alkoholu lub ropy do czyszczenia
niszczarki. Przed czyszczeniem niszczarki zawsze odtacz urzadzenie od zrédta zasilania.
Do czyszczenia uzywaj osuszonego sprezonego powietrza.

@ @ Trzymaj z dala od szczeliny urzadzenia takie przedmioty, jak rekawiczki, bizuteria,

@ Pod zadnym pozorem nie wolno uzywac uszkodzonej niszczarki. Zabroniony jest samodzielny
demontaz urzadzenia. Zabrania sie stawiania urzadzenia w poblizu zrddta ciepta lub wody.

® B @

o Urzadzenie jest wyposazone w wiacznik, ktory podczas pracy powinien byé ustawiony w pozycji AUTO (I). W przypadku potrzeby pilnego
zatrzymania pracy urzadzenia lub zakonczenia pracy, nalezy przefaczy¢ wiacznik w pozycje OFF (O)

® Nie wolno dotykac odstonietych ostrzy pod gtowica rozdrabniacza

o Jesli niszczarka jest czesto przemieszczana w pomieszczeniu, mozna zamontowac u jej podstawy cztery kotka
dotgczone do zestawu (kétka s3 demontowalne).



[ ) Nie umieszczaj w niszczarce obiektéw innych dopuszczalne

@ Do zasilania niszczarki uzywaj tylko gniazdka 230V z uziemieniem.

Obstuga urzadzenia
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Podtacz urzadzenie do gniazdka sieciowego i przetacz przycisk na pozycje (| ), aby uruchomi¢ niszczarke

Zaleca sie, aby ciagly czas pracy niszczarki nie przekraczat 6 minut.
Po wykonaniu operacji rozdrabniania silnik niszczarki pracuje jeszcze przez kilka sekund, aby oczysci¢ ostrza tnace
Ciagta praca urzadzenia powyzej 10 minut wywotuje koniecznos$¢ chtodzenia silnika, ktore powinno trwaé minimum 40 minut

Po zapetnieniu sie pojemnika, zostanie uruchomiona dioda sygnalizacyjna. Po jej zaswieceniu sie nalezy oprézni¢ pojemnik
Jesli pojemnik nie zostanie umieszczony w prawidtowej pozycji lub pojemnik bedzie zapetniony,

rozdrabniacz wytaczy sie automatycznie

W celu codziennego czyszczenia ostrzy rozdrabniacza, nalezy na 15 sekund przetaczyc przycisk niszczarki na pozycje ( 11 )

Specyfikacja techniczna

Model: paperCUT N2008

Poziom bezpieczenstwa (DIN): P-5

Rodzaj ciecia: scinki

Rozmiar scinek (mm): 2 x 15

Pojemnos¢ kosza: 20 litréw

Rozdrabniacz: zintegrowany z obudowg

Rodzaj niszczonych przedmiotow: papier, zszywki, karty plastikowe
Ilos¢ niszczonych kartek jednoczesnie: 8 (A4 70g/m)
Szerokos¢ szczeliny (mm): 220

Predkosc¢ rozdrabniania: 3 m/min

Glosnosc¢ pracy (dB): 55

Cykl pracy: 6 min wt./40 min wyt.

Czujnik bezpieczenstwa: tak

Wskaznik wyciagnietego pojemnika: tak

Wskaznik przegrzania: tak

Automatyczne wilaczanie: tak

Automatyczne cofanie ostrzy: tak

Kotka: 4 szt. z tworzywa sztucznego (w tym 2 szt. z blokada)
Moc silnika (W): 450

Wymiary urzadzenia (mm): 375 (szer.) x 268 (gt.) x 525 (wys.)
Waga urzadzenia (kg): 11



