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Srodowisko pracy

Urzadzenie moze przetworzyc: kartki papieru (do 20 kartek jednoczesnie papieru papieru A4 70g), zszywki, spinacze, karty ptatnicze, ptyty CD/DVD
Do urzadzenia nie nalezy wkladacé: etykiet samoprzylepnych, kartonéw, elementéw laminowanych, folii oraz innych elementow z tworzywa
sztucznego, innych niz dopuszczalne

Urzadzenie moze pracowac w trybie ciagtym przez 30 minut
Rekomendowane dzienne uzycie drukarki nie powinno przekraczaé nastepujacych cykli pracy:

papier - 100 cykli po 20 kartek kazdy
karty kredytowe - 50 cykli po 1 karta kazdy
ptyty CD/DVD - 10 cykli po 1 ptyta kazdy

Zalecane srodowisko pracy:
Temperatura pracy: 10 - 26 °C (50 - 80 °F)
Wilgotnosc powietrza: <80%

UWAGA! Wazne instrukcje bezpieczenstwa - prosimy przeczytac przed uzyciem

Zawsze wylgczaj urzadzenie lub odiaczaj od gniazdka, gdy nie jest uzywane.

@® Trzymaj z dala od szczeliny urzadzenia takie przedmiocty, jak rekawiczki, bizuteria,
luzne elementy odziezy oraz wiosy. Jesli niepozadany obiekt dostat sie do szczeliny,
nacisnij przycisk wycofania ( <kJ ), aby wyciagna¢ przedmiot.
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@ @® Trzymaj urzadzenie z dala od dzieci i zwierzat. Nie wkiadaj rak do szczeliny papieru.

® Nie uzywaj aerozoli oraz innych srodkow chemicznych na bazie alkoholu lub ropy
do czyszczenia niszczarki. Przed czyszczeniem niszczarki zawsze odigcz urzadzenie
od zrédta zasilania. Do czyszczenia uzywaj osuszonego sprezonego powietrza.
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@® Urzadzenie jest wyposazone w wigcznik (G), ktéry podczas pracy powinien by¢ ustawiony w pozycji AUTO (I).
W przypadku potrzeby pilnegozatrzymania pracy urzgdzenia lub zakoriczenia pracy,
nalezy przetaczy¢ wiacznik w pozycje OFF (O).

@® Nie wolno dotyka¢ odstonietych ostrzy pod gtowicg rozdrabniacza

Nie umieszczaj w niszczarce obiektéw innych dopuszczalne

® Do zasilania niszczarki uzywaj tylko gniazdka 230V z uziemieniem

Obsfuga urzadzenia

Podtacz urzadzenie do Wigcz urzadzenie Umiesc papier/ptyty CD Aby zakonczy¢ prace
gniazdka i przetgcz na za pomocyg, w szczelinie w celu z urzadzeniem nacisnij
pozycie ( | ) przycisku (&) ich rozdrobnienia przycisk (@)

Zaleca sie, aby ciggty czas pracy niszczarki nie przekraczat 30 minut.
Po wykonaniu operacji rozdrabniania silnik niszczarki pracuje jeszcze przez kilka sekund, aby oczysci¢ ostrza tnace
Ciggta praca urzadzenia powyzej 30 minut wywotuje koniecznosé chtodzenia silnika, ktére powinno trwa¢ minimum 40 minut

Po zapetnieniu sie pojemnika, zostanie uruchomiona dioda sygnalizacyjna. Po jej zaswieceniu sie nalezy oprézni¢ pojemnik
Jesli pojemnik nie zostanie umieszczony w prawidtowej pozycji lub pojemnik bedzie zapetniony,

rozdrabniacz wylaczy sie automatycznie

W celu codziennego czyszczenia ostrzy rozdrabniacza, nalezy na 15 sekund przetgaczyé przycisk niszczarki na pozycje ( << )

Specyfikacja techniczna

Model: paperCUT N4020

Poziom bezpieczenstwa (DIN): P-4

Rodzaj ciecia: paski

Rozmiar paskéw (mm): 4 x 35

Pojemnos$c¢ kosza: 40 litrow

Rozdrabniacz: zintegrowany z obudowg,

Rodzaj niszczonych przedmiotow: papier, zszywki, spinacze, karty plastikowe, ptyty CD
Ilos¢ niszczonych kartek jednoczesnie: 20 (A4 70g/m)
Szerokosc¢ szczeliny na papier (mm): 230

Predko$¢ rozdrabniania: 3 m/min

Glosnosc¢ pracy (dB): 55

Cykl pracy: 30 min wi./40 min wyt.

Czujnik bezpieczenstwa: tak

Wskaznik wyciagnietego pojemnika: tak

Wskaznik przegrzania: tak

Automatyczne wilaczanie: tak

Automatyczne cofanie ostrzy: tak

Kétka: 4 szt. z tworzywa sztucznego (w tym 2 szt. z blokadg)
Moc silnika (W): 600

Wymiary urzadzenia (mm): 450 (szer.) x 338 (gt.) x 705 (wys.)
Waga urzadzenia (kg): 28



