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Pierwsze uruchomienie
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Zrodita pofaczen

Nacisnij przycisk =J, aby wyswietli¢ liste dostepnych zrédet polaczer
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Pofaczenia urzadzen
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Tryb projekcji/gltosnik Bluetooth

Wigcz,/ Wytacz
Tryb projekciji/glosnik Bluetooth

Znaczenie kolorow diody przycisku zasilania:
Tryb czuwania: swiatlo czerwone

Tryb pracy: swiatto niebieskie

Tryb glosnika: swiatlo niebieskie

Krotkie nacisniecie przycisku zasilania pozwala na przetaczenie sie
miedzy trybami pracy:

Wejscie do trybu gtosnika: Podczas pracy projektora nacisnij krotko przycisk
zasilana, aby wejsc do trybu glosnika. Po wejsciu w ten tryb, przez 20 selkund
projektor bedzie widoczny w wyszukiwaniu urzgadzenia mobilnego Bluetooth.

Wyiscie z trybu glosnilka: Po krétkim nacisnieciu przycisku zasilania projeltor
dezaktywuje tryb gtosnika Bluetooth i prowrdci do trybu projekcii



Specyfikacja techniczna

Technologia
wyswietlania

Zasilanie

Odleglosé
projekcji

Instalacja
urzadzenia

Regulacja
ostrosci

Gltosnik

Rozmiar (mm)

Wspierane
formaty zdjec

LCD

AC 100-240W
50/60 Hz

1,16 - 5.5 M
(3.8 - 18 ft)

Z przodu / z tytu/
mocowanie do sufitu

Manualna

2x3W (4 ohm)

215 = 205 x 210

BMP/IPG/PMNG/
GIF/IPEG

Zrodio
swiatla

Wspierane
rozdzielczosci

Rozmiar
obrazu

Wspolczynnik
proporcji

flacza

Waga

Wspierane
formaty audio

Wspierane
formaty wideo

LED

576i, 576p, 720i, 720p,
1080i, 1080p

37" - 170"

4:3/16:9/40ut0

1x USBE 2.0, 1x HDMI, 1x AV
1x slot kart pamieci microSD,
1x Audio mini Jack 3.5mm

1 kg

MPZ2/MP3/PCM/FLAC,/ WMA

AVT/MPA/ MK/ FL/ MO/
RMVB/3GP/MPEG1/
MPEGZ/H.264,/X\VID



Szybka pomoc

1. Rozmazany obraz

- dostosuj obraz za pomocq pokretta do regulacji ostrosci

- sprawdz czy projektor znajduje sie w odpowiednim potozeniu
wzgledem ptaszczyzny, na ktorej wyswietlany jest obraz

2. Pilot nie odpowiada
- upewnij sie czy zastosowane baterie sq natadowane

- sprawdz czy pilot jest dobrze ustawiony wzgledem diody IR rzutnika
- sprawdz czy dioda IR nie zostata zakryta

3. Obraz jest do gory nogami

- dostosuj potozenie obrazu wchodzac w menu->ustawienia i zmien
orientacje wyswietlanego obrazu



